
SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA
2022 HR-V e:HEV



Ľavostranné 
riadenie

Pravostranné 
riadenie

A Výmena motorového oleja a olejového filtra 0.5 0.5
B Kontrola predných a zadných bŕzd

0.6 0.6

Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet
Kontrola súčastí zavesenia
Kontrolamanžiethnacíchhriadeľov
Kontrolabrzdovýchhadíca rúrok, vrátanerúrokVSA
Kontrolahladínvšetkýchkvapalína stavukvapalín
Kontrolavýfukovéhosystému
Kontrola palivového vedenia a spojov
Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu)
Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov)
Kontrola nastavenia svetlometov
Kontrolakorózievozidla*1

Kontrola stavu pneumatík
2 Výmena prachového a peľového filtra*2 0.1 0.1

3 Výmenakvapalinyv prevodovke
0.4 0.4

4 Výmenapalivovéhofiltra*3 1.7 1.7
5 Výmena chladiacej kvapaliny motora 0.6 0.6
7 Výmena brzdovej kvapaliny 0.4 0.4
8 Výmenavložkyvzduchovéhofiltra*4 0.5 0.5

Výmenazapaľovacíchsviečok*5

9 Kontrolaa nastavenievôleventilov*6 2.1 2.7

*1 Odpočítajte0,2, keďsúsymbolyA aB zobrazenéspoločne.

Ak sapoložkaB objavípred uplynutím1 roku, kontrolujtekoróziu
vozidlakaždýrok.

*2 Ak jazdítehlavnev mestskýchoblastiachs vysokou
koncentráciousadzívovzduchu, v prašnýchpodmienkachalebo
keďzoslabneprúdenievzduchuzo systémuvyhrievaniaa 
chladenia/systémuklimatizácie, vymeňtefilter každých20 000 
km (12 500 míľ) alebokaždýrok.

*3 Výmenapalivovéhofiltra saodporúčakaždých110 000 km (68 
500 míľ) v prípade, akje používanépalivo, ktoréje znečistené
prachoma pod., pretožetýmdochádzakuskoršiemuzaneseniu
filtra.

*4 Ak jazdítev prašnýchpodmienkach, zaistitejehovýmenu
každých30 000 km (18 750 míľ).

*5 Ak je viacako10% jazdnejdobypri rýchlosti nad130 km/h 
vymeňtezapaľovaciesviečkykaždých40 000 km.

*6 Senzorickámetóda
Nastavte vôle  ventilovpočasservisukaždých120 000 km, aksú
hlučné.
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